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Anwendungen

+ Nachtjagd
+ Naturbeobachtung
+ Suche / Rettung
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PERFECT PERFORWIINCE

Merkmale

* Erhélt alle Eigenschaften eines Tageslichtgerites

* Erfordert keine Re-Auf Null Einstellung

* Passt an alle Tageslichtgerate mit Objektiv innerer Gewinde 50mm

* Passt mittels Adapter an alle Tageslichtgerdte mit einem
Objektiv-Durchmesser ab 32mm bis zum 80mm

* Hoch qualitatives Bild auf dem ganzen Bildschirm

* Hochqualitative lichtstarke Nachtoptik

* Mit Schutz gegen Erhé6hung des allgemeinen Beleuchtungsniveaus

» Méglichkeit der hochqualitativen Foto- und Video-Aufnahmen

* Montagemoéglichkeit auf Tageslichtgeréte aller Art

* Wasser-geschiitzte Ausfiihrung

* Geringer Energieverbrauch

* Leichtes Gewicht
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D-529 GT PRO

Technische Daten
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Bildverstarker- Rohre D-529 GT PRO
Type I+
Auflésung , Strich/mm min.45
Verstarkungskoeffizient 20000-27000
Sensibilitat der Kathode 240 - 400

Allgemein

VergroBerung x 1.0
Objektiv Durchmesser 53mm - F80/1,5
Blickwinkel in ° 10
Scharfe Einstellung, m von 10 bis «~

Zugelassen: 1-12
Empfohlen: 6-9

Spannung V 3

Tageslicht VergroBerung

Energiequelle CRI23A
Arbeitsdauer min. 54 Std
Arbeitstemperatur, °C von -20 bis +50
Abmessungen, mm 191 x 76,5 x 68
Gewicht (ohne Adapter), kg 0,64

VENARI Jagdtechnik
Inh. Jens Dewenter

Alter Lehmdermoorweg 61
26180 Rastede

V E NV A R I Tel.: 04402 / 97689 50

JAGDTECHNIK - Email: info@venari-jagd.de

www.venari-jagdtechnik.de



